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2. KULZETLAP

3741 1IZSOFALVA, 1ZSO M. U. 64. hrsz.:1126 alatti
POLGARMESTERI HIVATAL
KIVITELI TERV
EPULETGEPESZETI TERVFEJEZET

Ezen tervdokumentacioja MESTERTERYV KFT szellemi alkotasa, mely szerz6i jogvédelem
alatt all. Teljes egészének vagy barmely részleteinek barmilyen, - nem jelen megbizas koré-
ben torténd — és szerz6déstol eltérd felhasznalasa a tervez6 hozzajarulasa nélkiil tilos! A jogo-

sulatlan felhasznalas kartéritési kotelezettséget eredményez.

Zvolenszki LASZIO
épiiletgépész tervezd G-01-14524

Budapest, 2017. december. 12.


Mestertterv
Bélyegző
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3. EPULETGEPESZETI TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott épiiletgépész tervezék, a MESTERTERYV KFT. részér6l kijelentjiik, hogy jelen tervdokumen-
tacio az érvényben lév0 Magyar Szabvanyok , rendeletek, utasitasok szerint késziilt. Tervezés soran,
betartottam az alabbi el6irasok szabvanyok vonatkoz6 eldirasait:

- 253/1997. (XI1.20.) Kormanyrendelet Az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelmé-
nyekrél (OTEK),

- 182/2008. (VIL.14.) Kormanyrendelet Az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelmé-
nyekrél sz616 253/1997. (X11.20.) Kormanyrendelet médositasarol (OTEK),

- 37/2007. (XIL.13.) OTM rendelet, Az egyes épitésiigyi hatdsagi eljarasrol, valamint a telekala-
kitasi és az épitészeti-miiszaki dokumentacid tartalmarol,

- 290/2007. (X.31.) Kormanyrendelet, Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol, az épitési nap-
16161 és a kivitelezési dokumentacié tartalmarol,

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

- 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitésiigyi hatosagi eljarasokrol és az épitésiigyi hatosa-
gi ellenérzésrol

- MSZ-04-140/2-1991 Hétechnikai méretezés

- MSZ-04-140/3-1987 Flitési hosziikséglet szamitas

- MSZ-04-140/4-1978 Hutési héterhelés-szamitas

- MSZ-04-132-1991 Epiiletek vizellatasa

- MSZ 04-134-1991 Epiiletek csatornazasa

- MSZEN 12056-1,2,3:2001 Gravitacids vizelvezetd rendszerek épiileten beliil.

- MSZ-04-82/1,-2, -4 Lako-, és kozosségi épililetek kéményel,

- MSZ EN 1443:2003 Egéstermék elevezetd berendezések

- MSZ EN 13384-1:2004 Fiistgazberendezések ho- és aramlastechnikai méretezési eljarasa. Egy
tiizeloberendezéssel ellatott fiistgazberendezések,

A tervdokumentacid készitése soran, az altalanos érvényii hatosagi eldirasok, rendeletek eldirasaitol
eltérésre nem volt sziikség. Az épitmény nem milemlék, és nem miiemléki kornyezetben helyezkedik
el.

Budapest, 2017. december 12.

Zvolenszki Laszlo
épiiletgépész tervezo
MMK: G-01-14524


Mestertterv
Bélyegző
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4. TERVEZOI MUNKA,- TUZ.- ES KORNYEZETVEDELMI
NYILATKOZAT

Alulirott tervezok kijelentjiik, hogy a tervezés soran az eldirt jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki el6-
irasok, valamint a gazszolgaltaté TIGAZ Rt. technolédgiai utasitds munkavédelmi eldirasait betartottam,
kiilonos tekintettel az alabbiakra:

— 2007. évi CLXI torvénnyel modositott, 1993. évi XCIIL Torvény: A Munkavédelemrol,

— 2/2007. (IL.9) SZMM rendelettel médositott 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet: A munkavéde-
lemrdl sz6l6 1993. évi XCIIL. torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol,

— 25/1996. (VIIL 28.) NM rendelet: Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és koriilmény-
ének altalanos egészségligyi kovetelményeirdl,

— 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelettel modositott 3/2002 (I1.8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet A
munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérdl’

— 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelettel modositott 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet:
Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitanddé minimalis munkavé-
delmi kovetelményekr6l,

— 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelettel modositott 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet: A munkaesz-
kozok és hasznalatuk biztonsagi €s egészségiligyi kdvetelményeinek minimalis szintjérol,

— 1996. évi XXXI. Torvény: A tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrol és a tlizoltosagrol,

— 28/2011 (IX.6.) BM. rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol

— 1995. évi LIIL Torvény: A kornyezetvédelmének altalanos szabalyairol,

— 274/2002 (XI1.21.) Kormanyrendelettel modositott 21/2001. (I1.14.) Kormanyrendelet, A levegd
védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol

— 96/2002. V.5.) Kormanyrendelettel modositott 12/1983. (V.12.) MT. Rendelet, A zaj- és rez-
gésvédelemrol,

— 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

— 98/2001. (VL15.) Kormanyrendelet: A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek vég-
z€se,

— 2000. évi XLIIIL Torvény: A hulladékgazdalkodasrol,,

— 2000. évi XXV. Torvény: A kémia biztonsagrol,

— 44/2000 (XIL. 27.) EiM rendelete: A veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kap-
csolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol,

— 2004. évi LXXVI Torvény: A koryezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIIL
Torvény, valamint a természet védelmérdl sz6l6 1996. évi LIIL. Torvény mddositasarol,

A tervdokumentacio miiszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozo - a tervezéskor érvényben 1évo -
jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatosagi eldirasoknak - a biztonsagos munkavégzés
és lizemeltetés feltételeinek.

Budapest, 2017. december 12.

Zvolenszki Laszld
épiiletgépész tervezo
MMK: G-01-14524


Mestertterv
Bélyegző
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5. EPULETGEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

5.1 Elozmények:

A cimben jelolt ingatlanon jelenleg is a telepiilés Polgarmesteri hivatala tizemel. A targyi épii-
let palyazati forras felhasznalasaval korszerisitésre keriil. Jelen tervezésben a cimben jelolt
ingatlanon talalhat6 hivatal épiilet korszeriisitési tervezésére keriil sor, azon beliil is az alabbi
dokumentécié az épiiletgépészeti szakagat tartalmazza. Jelen terv tervezési hatara: a terven
jeldlt pontok.

5.2 Kozponti fiités

Az épiilet hoveszteségének szamitasat az MSZ 04.140/2-91 szabvany eldirasainak megfelel6-
en végeztik el. A fitott helyiségek mértékaddo hémérsékleteit a vonatkozo rendeletek eldira-
sainak megfeleléen hataroztuk meg.
Az tervezéssel érintett épiiletrész szamitott fiitési hovesztesége: 60 KW.
Az épiilet teli flitési igényeit a foldszinten kialakitott kazdnhazban letelepitett kondenzacios
gazkazanok (Viessmann Vitodens 200-W 45kW) fogjak biztositani. A gazkazanok hidraulikus
valtora csatlakozik majd utana egy osztd-gyiijtére, ahol harom szabalyozott kor keriil kiépités-
re a kovetkezdk szerint:

- Foldszinti fitési kor

- Emeleti ftitési kor

- Nagyterem fiitési kor
A fitési eloremend homérsékletét tovabba a rendszer szabalyozasat Siemens Albatros 2.3C
tipust iddjaras fliggd szabalyozo segitségével torténik, tovabbd minden szabalyozott teriileten
elhelyezésre keriil egy termosztat, mely alapjan szabalyozasra keriilnek a fiitési korok. A he-
lyiségekben a hdleadok acéllemez lapradidtorok. A radiatorok elé termosztatikus radiatorsze-
lepeket, utanuk radiator visszatérd szelepeket épitiink ki. A flitétestek hotechnikai és hidrau-
likai adatait a fliggéleges csdterven tiintettiik fel. A szabalyozoszelepek beallitasi értékei a
fliggdleges csdterven vannak feltiintetve.
A tervezett flitési rendszer szabadon szerelt csdvezetéssel torténik Viega prestabo szénacél
csObol.
A homérsékletvaltozas okozta hétagulas kiegyenlitésére és nyomastartas céljara a kazan vis--
szatérd vezetékébe zart tagulasi tartalyt kell beépiteni.
A magaspontok kilégtelenitése HERZ automatikus lIégtelenitével torténik.

5.2.1 Fitésszerelésre vonatkozo eloirasok

A fltési rendszer kialakitasa teljes mértékben Viega prestabo szénacél csébdl terveztiik sze-
relni, oldhatatlan és oldhatd kotésekkel. A szerelési munkak befejezése utan a rendszert ala-
posan at kell mosni.

A flitési rendszer Osszeszerelése utan, a mazolasi munkak megkezdése eldtt kell megtartani a
nyomasprobat. Nyomasproba eldtt az dsszes oldhatd kotést meg kell vizsgalni, hogy azok to-
mitése megfelel-e. A nyomasprobat hideg vizzel kell elvégezni.

Pp =1.5XPpj +1bar = 2,5 bar
A nyomadsprdba idOtartama minden esetben a berendezés teljes feliilvizsgalatdhoz sziikséges
1d6, de legalabb 1 ora. Ez id6 alatt a vezetéken szivargas, gyongy0zés nem mutatkozhat. T6-
morségi proba utan a rendszert azonnal le kell {iriteni.
A fiitdberendezés atadasa elott kell megtartani a probaiizemet és a rendszer beszabalyozasat.
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5.3 Gazellatas

Az ingatlan jelenleg is rendelkezik gazellatassal. A tervezett allapotban letelepitésre keriil
ketté darab Viessmann Vitodens 200-W 45, 45 kW-os kondenzacios gazkazan. A meglévo
telekhatari felallas az épiilet homlokzatan taldlhat6. A meglévé allapotban a nyomasszabalyo-
z6 az épililet homlokzatan a terven jeldlt ponton talalhaté a nyomasszabalyozo eldtt egy sziird
is talalhatd. A meglévé méretlen gazvezeték nem érinti tervezesiink targyat. A tervezett alla-
potban a mérd helye nem valtozik, mely a kazanhdz mellett egy kiilon helyiségben talalhato.
A meglévé G16-os gdzmérd cseréje G-10es mérdre torténik. A mérd utdni mért vezeték sza-
badon szerelve jut el a fogyasztokig. A meglévd rendszerre a terven jelolt pontban csatlako-
zunk. A késziilékek elé betervezésre keriil egy zarthdzas elzaro6 szerelvény.

Betervezett gazkésziilék miiszaki adatai:

db | Megnevezés, tipusjel: Teljesitmény | Gazfogyasztas
IKW/ /mévl. m®/h/db
1 | Viessmann Vitodens 200-W 45,0 4,47

kondenzacios kazan (tervezett)

Maximalis gazterhelés: 6,44 m3/h. A tervezett gazmérd: 10 m3/h névleges teljesitményii.
A betervezett gazkésziilék csatlakozasi nyomasa: 25 - 30 mbar.
Zart égésterti (,,C33”) tipusu gazfogyaszto késziilék égéstermék-elvezetése (gazkazan):

A beépitésre keriild kondenzacids gazkazan zart égésterii. A késziilék mesterséges aramla-
st koncentrikus kialakitastt @80/125 méretli égéstermék-elvezetd rendszerrel rendelkezik.
Az égéstermék elvezetd rendszer gyari elemekbdl terveztiik kialakitani. A rendszer meg-
engedett hossza: 17 m. A rendszert fiiggdleges vezetjiik tetd folé. A tervezett rendszer
hossza: 3,5 m.

Az égéstermék elvezetd rendszer biztonsagos rogzitésérdl megfelelé megfogassal, fliggeszto,
tartd, rogzitd bilincsezéssel gondoskodni kell. A tervezett levegd-fiistgazelvezetd rendszer
gyari elemekbdl késziiljon.

Az égéstermék elvezetés kialakitasanal az MSZ-04.82/4, az MSZ EN:1443:2003, és MSZ EN
13384-2:2003 szabvanyok eldirasai alapjan terveztiink, figyelembe véve a gyartomiivi eldira-
sokat.

A beépitésre keriild kondenzacios berendezések égéstermék elvezetd rendszere EMI enge-
déllyel rendelkez6, MSZ EN:1443:2003 eld6irasainak megfelelé P1 nyomasosztalyt, a kon-
denzacios technikanak megfeleld korrdzid ellenallasq, ellenérzési és tisztithatosagot biztositd
elemekkel.

5.3.1 Szerelésre vonatkozo eldirasok

5.3.1.1 Szerelési munkak

A szerelés soran be kell tartani az MSZ 11425, MSZ 11414, MSZ 7048 MSZ 7184 MSZ
EN 12007-1:2000, MSZ EN 1775:2002 szabvanyokat, a TIGAZ ide vonatkozd technol 6Qi-
al utasitasait és a GMBSZ el6irasait. Az acélvezeték St.37 mindségii, MSZ EN 10208-2,
ill. MSZ EN 10255 szerinti varratnélkiili cs6, illetve MSZ EN 1057 mindségii présidomos
rézcso.
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A kivitelezési munkat a megkezdés elott 48 oraval az illetékes Gazszolgaltatonak be kell je-
lenteni. A gazszerelési munkak kivitelezése soran az EVM altal kiadott Iparagi szabvanyok,
tovabba a tervezési és méretezési szabalyzatok, valamint a GMBSZ betartasa kotelezo.
Minden mar szabvanyositott anyag ¢és szerkezet MSZ mindségli legyen. A szerelés csak a
TIGAZ altal jovahagyott tervek alapjan torténhet. A kivitelezés sordn a miiszaki leirdsban
foglaltakat be kell tartani. A tervtdl eltéréen szerelni csak a tervezé modositasa és a Gazszol-
galtato egyiittes hozzajarulasaval szabad.

A kivitelezést csak gazszereldi jogosultsaggal rendelkezd, az épitdipari kivitelezési tevékeny-
ség gyakorlasarol szolo

84/1990. (IV. 27.) MT. rendeletnek megfeleld, a Gazszolgaltatonal nyilvantartott magansze-
mély, vagy tarsasag végezheti.

Jelen terv 2 évig érvényes.

A szerelés soran be kell tartani az MSZ 11414: 1982, MSZ 7048: 1983, MSZ EN 12007-
1:2002, MSZ EN 1775:2002 szabvanyokat, ¢és a GMBSZ el6irasait. Az acélvezeték St.37 mi-
néségi, MSZ EN 10208-2,: 2009, ill. MSZ EN 10255: 2004+A1:2007 szerinti varratnélkiili
cs0, illetve MSZ EN 1057:2006 mindségli présidomos rézcso.

A vezetek szerelése csak hegesztett, hajlitott kivitelben, szabadon szerelve, falhoz bilin-
cselve lehetséges. A szabadon szerelt gazvezetéket a késGbbiekben elvakolni, eltakarni
stb. tilos! A gézellatasi rendszerbe csak szavatolt mindségt, illetve miibizonylatolt cséve-
zetékek, szerelvények épitheték be! Falattoréseknél 50 cm folott védocsd, fodémattoreé-
seknél hidegpadlo esetén burokesd alkalmazdsa kotelezd. Ahol a gazvezeték elektromos
vezetéket, szerelvényt 60 cm-nél jobban megkozelit, ott a vezetéket elektromosan szige-
telni kell.

A kivitelezést csak gazszereldi jogosultsaggal rendelkezd, a foldgazellatasban miiszaki biz-
tonsagi szempontbol jelentés munkakor betdltéséhez sziikséges képesitésrol és szakmai gya-
korlat el6irasait tartalmazo 12/2004. (II. 13.). GKM rendeletnek megfeleld, a Gazszolgaltato-
nal nyilvantartott maganszemély, vagy tarsasag végezheti.

A vezeték kotése a mérokotések és a menetes késziilék- és elzaro szerelvény kotések kivé-
telével mindeniitt hegesztéssel torténik. A hegesztési munkakat csak érvényes vizsgaval
rendelkezd hegesztd végezheti.

5.3.1.2 Uzembe helyezési munkak

A vezeték lizembe helyezési munka veszélyes munkdnak mindsiild tevékenység, amelyet
csakis Gazszolgaltaté ide vonatkozo eldirasainak megfeleld jogosultsaggal rendelkezd
személy feliigyelete mellett, és az ide vonatkoz6 eléirasok betartasaval lehet végezni.

A munka iranyitasara a munkavégzoktol fiiggetlen helyszini iranyitot kell kijeldlni, aki fel-
igyeli, ellendrzi az lizembe helyezési munka szakszerli elvégzését, a biztonsagtechnikai és
tlizrendészeti szabalyok betartdsat. Koordindlja a sajat, illetve az idegen munkavallalok tevé-
kenységét. A gaz ald helyezés el6tt, az érintett gdzvezeték nyomvonalat be kell jarni, az eset-
leges rongalasok nem megfeleld miiszaki allapot feltarasa, megsziintetése érdekében. Uzembe
helyezni csak kitisztitott - nedvességet, szilard és egyéb szennyezddést nem tartalmazod - t6-
mor vezetéket szabad. A bejaras utan a rakotés, ill. a szakaszold elemek eltavolitdsa utan a
gazzal valo feltoltést végre lehet hajtani.

A munkavégzés elott ellendrizni kell a hasznalando felszerelések, szerszamok allapotat, hasz-
nalhatésagat. A munkalatokban résztvevd minden dolgozo6 koteles a munkavégzés alatt meg-
feleld védofelszerelést viselni.
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A szerelés befejezése utan -a mazoldsi munkak megkezdése eldtt- a halézatot nyomasprobaz-
ni kell, az MSZ 11413 szabvanysorozat és TT 4000-B-M0-2009 TIGAZ-DSO Kft Technolé-
giai utasitas eldirasainak betartasaval.

A nyomadsproba értékei:
Szilardsagi nyomasproba: pp=1 bar Iddtartam: 15 perc
Tomorségi nyomasproba: pt = 0,15 bar Id6tartam: 10 perc
Vizsgalokozeg: levego.

A vizsgalat ideje alatt a felszerelt miiszereket és szerelvényeket illetéktelen elallitastol

védeni kell. A nyomasproba id6tartama alatt a gazvezetéken egyéb munkat végezni tilos!

A nyomasproba alkalmaval az illetéktelen személyeket tavol kell tartani. A nyomasprobara
keriild vezetéket gdztomoren €s a tervezett legnagyobb nyomésnak megfeleld6 modon kell le-
zarni.

A gazvezetékben és tartozékaiban a nyomast fokozatosan kell a probanyomas értékére novel-
ni. A szilardsagi probanyomassal a rendszert a vizsgalat elott 24 oraval kell probara tenni. A
nyomasproba soran a rendszeren szivargas, nyomascsokkenés nem mutatkozhat. Sikertelen
nyomasproba esetén a tomitetlenség megsziintetése utan a nyomasprobat meg kell ismételni.
5.3.1.3 Kornyezetvédelem

A kornyezetvédelmének altalanos szabalyairol sz6lo 1995. évi LIIL tv-ben meghatarozottak szerint, a
munkavégzés soran gondoskodni kell a kornyezet védelmérol. A cséeldkészitési munkalatoknal ke-
letkez6 veszélyes hulladékok kezelésénél be kell tartani a 2000. évi XLIIL tv, a 2000. évi XXV.
Tv és az 1996. évi LIIIL. Tv. eldirasait.

A veszélyes hulladékot kiilon kell tarolni, és csak arra jogosult céggel lehet, engedélyezett tarolo-
helyre szallitatni.

Veszélyes hulladékok

Csétisztitasra hasznalt folyadékok maradékai és gongyolegei, festékek maradékai és gongyolegei,
a festékes rongy valamint higitok maradékai és gongyolegei.

A veszélyes hulladékok keletkezését és azok artalmatlanitasaval kapcsolatos tevékenysé-get a
102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet hatarozza meg.

Zajvedelem

Az épitési helyeken gondoskodni kell arr6l, hogy az épitési tevékenység soran a munkahely kor-
nyezetében a 27/2008 (XII. 03.) KvWM - EiM. szamu egyiittes rendeletben (a zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol) eldirt zajszintet ne 1épjék tal.

Amennyiben varhat6 a zajszint tullépése, ugy az épitési munkék megkezdése el6tt a kdrnyezetveé-
delmi hatoésagoktol zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni.

5.3.1.4 Befejez6 munkak

A szabadon szerelt vezetékeket rozsdamentesit6-, majd alap- és fedémazolassal kell ellatni.

A bels6 gazrendszerre 8/1981 IPM sz. rendelet és MSZ 2364, MSZ HD 60364-4-41:2007; és
az MSZ HD 6364-5-54:2007. szerinti egyenld potencialra hozast kell biztositani.

A gazfogyasztd berendezések beépitésénél figyelembe kell venni azok gépkonyvében-, szere-
1ési utasitasaban foglaltakat! Szereldipari kisgépek alkalmazasanal be kell tartani az azok
gépkonyvében 1évo eldirasokat.
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6. Munkavédelmi miiszaki leiras:

A kivitelezési munkak sovan a 143/2004. (XII. 22.) GKM sz. rendeletet HBSZ (Hegesztési Biz-
tonsagi Szabalyzat), a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelettel modositott 4/2002. (I11.20.) SZCSM-
EiiM egyiittes rendelet: Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositan-
do minimalis munkavédelmi kévetelményekrol vonatkozo eldirdsait, valamint minden érvényes
balesetelharitdsi és ovorendszabdlyt

6.1 ./ Munkavédelmi miiszaki leiras

A munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIIL. Torvény alapjan kijelentjiik, hogy a tervdokumen-
tacio a létesitményre és lizemeltetésre vonatkozd, a tervezéskor érvényben 1évo jogszabalyok,
szabvanyok és egyéb hatosagi eldirasok alapjan késziilt.

Az épliletgépészeti kivitelezési munkaknal a kivitelezd cégnek biztositania kell a balesetmen-
tes, emberi testre és egészségre artalmatlan kivitelezési feltételeket, amelyekért els6sorban a
kozvetlen munkahelyi vezetd a felelds.

A kivitelezési munkék soran minden esetben az adott munkahelyen rendelkezésre kell 4llnia a
megfeleld mindségli, hasznalhatd allapota védofelszereléseknek és azok hasznalatat meg kell
kovetelni a munkat végzd dolgozoktol. Ennek a kotelezd hasznélataért a dolgozén kiviil a
kozvetlen munkahelyi vezeto is felelos.

A munkahely munkavédelmi felszereléseinek, azok folyamatos lizemképes allapotanak bizto-
sitasardl a kivitelez6 cég illetékes munkavédelmi feleldse koteles gondoskodni. Ugyancsak a
munkavédelmi felelds koteles megoldani a munkahelyen dolgozok folyamatos munkavédelmi
oktatéasat.

Téli munkaveégzésben a munkahelyi és a munkavégzési feltételek kialakitasara kiilonos gon-
dot kell forditani. Gépek, forgd alkatrészek iizembehelyezése, miikodési probaja eldtt meg
kell gy6z6dni a balesetmentes és rongaldsmentes indités feltételeirdl.

Nyomas alatt miikodd csvezetékek és berendezések iizem behelyezése eldtt nyomasprobat
kell végezni, az aramld kozeg tulajdonsagaira jellemzd szigeteléseket, tomitéseket minden
esetben ellendrizni kell.

Az épiiletgépészeti rendszerek ilizemeltetésének biztonsagat és az energiatakarékossagi felté-
teleket megteremtd szabalyozési eszkozok, véddburkolatok, véddszigetelések, zajcsillapitok,
1égszennyezés sziir6k lizemszerl hasznalatdért és karbantartasaért a 1étesitmény iizemeltetési
vezetdje a felelds.

Gépek, berendezések, késziilékek, szabalyozd rendszerek kezelési utasitdsait az lizemeltetd
bontsa részletes miiveletekre €s adjon ki helyi utasitast a kezel0személyzet részére, képezze ki
a kezel6 személyzetet, és rendszeresen ellendrizze az eldirasok betartasat.

Uj késziilék iizembe helyezésének elsé 1épése a rendszer vizzel valo feltoltése, melyet a vizla-
gyiton keresztiil kell biztositani. A feltdltés szakszerii elvégzése igen fontos, mivel a rendszer
légtelenitése a feltdltés alatt megy végbe, a nem megfeleld 1égtelenedés a késobbiek folyaman
tizemzavarhoz vezet.

Ahhoz, hogy a rendszer megfelelden 1égtelenedjen a feltoltést a kovetkez6 modon kell végre-
hajtani:

A toltés megkezdése elott a szelepeket €s a légtelenitdket ki kell nyitni, az {iritd csapokat pe-
dig el kell zarni. Ezutan a toltGcsapra és a halozatra csatlakoztatott tomlon keresztiil meg kell
kezdeni a rendszer lassu feltoltését. Amint a viz a 1égtelenitokon megjelenik, azokat azonnal
el kell zarni. Rovid ideig tartd tovabb toltés utan zarjuk el a téltdcsapot és a légtelenitoket
ismét nyissuk ki.
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A viz megjelenése utan a légtelenitoket ismét zarjuk el. A feltoltés utan megtorténhet a készii-

Iéknek a kezelési utasitas szerinti tizem behelyezése. Az lizembehelyezés utan a késziiléket és

a flitési rendszert kb. 5-6 napos fiitési id6 alatt be kell szabalyozni.

A késziiléket minden fiitési idény utan célszeri feliilvizsgalni, a sziikséges kisebb javitdsokat

elvégeztetni. Az ily médon karbantartott késziilék élettartama megnd, és a varatlanul jelent-

kez6 nagyobb koltséget jelentd karosodasok elkeriilhetok.

Nagynyomasu rendszerek biztonsagtechnikai vonatkozasait kiilondsen figyelem illeti. Szele-

pek az iizembe-helyezéskor nyitva vannak, liriték zarva. A szerelvények allando tisztantartasa

elengedhetetlen. Az érzékeny szabalyozok bedllitasa, ellendrzése, lizem behelyezésnél alapve-

t6 feladat.

Csovezetékek hegesztésére vonatkozo biztonsagtechnikai és balesetvédelmi eldirdsok betarta-

sa kotelezo, a helyiség szelldztetésérdl gondoskodni kell.

A szerelési munkaknal egyarant ligyelni kell arra, hogy:

- amunkahoz hasznalt szerszdmok kifogéstalan allapotban legyenek,

- afalvésési munkdhoz véddszemiiveget kell viselni,

- tilos a magasbdl szerszamot, anyagot ledobni, vagy oda feldobni,

- magas munkahelyen a biztonsagi 6v hasznalata kotelezo,

- aragasztoszerek gbzei mérgez6 hatasuak és tlizveszélyesek, ezért ragasztas kozben a helyi-
séget szelldztetni kell, ragasztas kozben étkezni- és dohanyozni tilos,

a szogbelovésre vonatkozo baleset- és munkavédelmi szabalyokat szigortian be kell tarta-
ni,

- csak megfeleld érintésvédelemmel ellatott villamos szerszdmok hasznalhatok.

A nyomads alatt miikodo berendezések, szerelvények beallitasat a terven megadott értékre, de

a gépkonyv utasitasa szerint kell elvégezni.

Biztonsagi berendezések, tartdlyok lizem behelyezése gépkdnyv szerint, biztonsagi szelepek
beallitasa a tervi értékre, a gépkonyv utasitisa szerint.

A rugoterhelésii biztonsagi szelepek bedllitott lefvatasi nyomadsra valo ellenérzése és tisztita-
sa minden évben legalabb egyszer torténjen meg.

A kivitelezési munkakat csak arra jogosultsaggal megfelelé mindsitéssel €s érvényes vizsga-
val rendelkez6é személy végezhet. Jogi személyiségli vallalkozés esetén dokumentalt munka-
védelmi oktatasban részesitett munkavallalok végezhetnek munkat ill., tartozkodhatnak csak
a munkatertileten.

Kiilonos figyelemmel kell eljarni az egészségre artalmas (pl. festékek) anyagok ill. tiiz és rob-
banasveszélyes anyagok alkalmazasa, azokkal t6rténé munkavégzés soran.

3 m kivitelezési magassag feletti munkavégzés esetén az allvanyokra vonatkozo6 eldirasok
betartasaval kell a munkateriiletet biztositani, és sziikség esetén az egyéni véddeszkozoket is
kotelezéen hasznalni.

Az anyagmozgatasok soran tobb személy egyiittes munkavégzése esetén mindig legyen kije-
161t vezetd, aki a miiveletet iranyitja.

Munkat csak megfeleld egészségi allapotu, fizikailag és phszihésen egészséges dolgozdval
szabad végeztetni.

A munkateriileten csak a munkat végzo személyek tartozkodhatnak.

7. Tuzvédelmi miuszaki leiras:

A Kkivitelezés soran be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az ORSZAGOS
TUZVEDELMI SZABALYZAT kiadasarél, és annak mellékleteit.

A tlizvédelmi és megel6zo eldirasokat a kivitelezés soran biztositani kell, az eldirasokat ma-
radéktalanul be kell tartani, fokozott figyelemmel a létesitmény ilizemeltetése melletti re-
konstrukcios és bovitési munkaira.
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A hegesztési munkdk végzése soran kézi porral oltd berendezést kell a munkateriileten keé-
szenlétben tartani. Tetdszerkezeten, faanyagok és mas éghetdé anyagok kornyezetében nyilt
lang hasznalataval jard tevékenység sordn az éghetd anyagok gyulladasat takarassal, vizes
ponyva alkalmazasaval stb. biztositani kell.

8. Kornyezetvédelmi Miiszaki Leiras:

8.1 Altalanos eléirasok

Amennyiben a munkavégzés soran eldre nem latott talajszennyezddést, kornyezeti karosodast
tapasztal kivitelezd, gy haladéktalanul értesiteni kell az érintett hatésagot, és a munkat a
tovabbi intézkedésig fel kell fliiggeszteni.

A kivitelezés soran a Kornyezetvédelmi Feliigyeldség esetleges eldirasait maradéktalanul be
kell tartani.

8.2 Részletes eldirasok
A tervezett korszeriisités és rekonstrukcid nemzeti parkot, tajvédelmi korzetet és természet-
védelmi teriiletet nem érint.

8.3 Talaj és talajviz védelem

A kivitelezés soran gondoskodni kell arrol, hogy a termétalaj, névényzet és allatvilag, a fel-
szini és felszin alatti viz a legkisebb mértékben se karosodjon.

A munkdk befejezése utan vissza kell allitani az eredeti allapotot, vissza kell telepiteni az
eredeti novényzetet, amennyiben ez nem lehetséges hasonld novényzettel kell potolni.

8.4 Levegoétisztasag védelme
A tervezett kivitelezés a levegdtisztasagot nem érinti. Az €pitési tormelék pormentesitését a
bontdsi munkak teljes id6tartama alatt biztositani kell.

8.5 Zajvédelem

A munkavégzés soran torekedni kell arra, hogy annak soran a lehetd legkisebb mértékben
zavarjak a kornyez6 1étesitményekben tartozkodok nyugalmat. Jelentds zajhatassal jaré mun-
kavégzés megkezdése eldtt az érintetteket értesiteni kell, illetve zajkibocsatasi hatarérték
megallapitasat kell kérni az illetékes Kornyezetvédelmi Hatosagtol, és annak betartasarol a
munkavégzés teljes idétartama alatt gondoskodni kell.

A tervezett berendezések kivalasztasdnal az alacsony zajszintii berendezéseket részesitettiik
elényben, a zajforrasok megfeleld lokalizalasat a tervezési megoldasok soran biztositottuk
(rezgés és hanggatlo anyagok szerelvények alkalmazésa).

8.6 Veszélyes hulladékok kezelése

A kivitelezés folyaman fokozott figyelmet kell forditani a kdvetkezd rendeletek betartasara:

- 2000. évi XLIIL. sz. torvény a hulladékgazdalkodasrol

- 98/2001 (VL.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek vég-
z¢ésének feltételeirdl

- 16/2001 (VII.18.) K6M. rendelet a hulladékok kezelésérol

Amennyiben a kivitelezés soran ezen rendelet hatalya ala tartozo hulladékot fedeznek fel,

arrdl a Kornyezetvédelmi Feliigyeloséget értesiteni kell.

A munkavégzés soran felhasznalt veszélyes anyagokat és csomagoldanyagait fajtanként ossze
kell gytjteni, és gondoskodni kell az eldirdsoknak megfeleld elhelyezésérdl ugy, hogy elhe-
lyezésiikig se szennyezhessék a talajt ill. felszini vagy talajvizet. A veszélyes hulladékok nyil-
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vantartasarol ¢és artalmatlanitasrol ill. elszallitasr6l a munkalatok vezet6je koteles gondoskod-
ni.
Budapest, 2017. december 12.

9. MUSZAKI TERVEK:

Kozponti fiités

Gf-1 Foldszint alaprajz M 1:50
Gf-2 Emelet alaprajz M 1:50
Gf-3 Fliggbleges cséterv M 1:50
Gazellatas

Gg-1 Helyszinrajz M 1:500
Gg-2 Foldszint alaprajz M 1:50
Gg-3 Fliggbleges csoterv M 1:50

10. Mellékletek
10.1 Kaoltségvetés kiiras



